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Panel sandwich con nucleo lana de roca
 P5G Ignifugo para cubiertas

El Panel Sándwich de Lana de Roca P5G 

es un material innovador que combina la 

excelencia aislante de la lana de roca con la 

versatilidad de la estructura de panel, ideal 

para aplicaciones que requieren protección 

contra incendios y aislamiento térmico. 

Diseñado para cubiertas ignífugas, su alta 

resistencia al fuego y estabilidad en 

condiciones extremas lo convierten en una 

opción confiable para edificios industriales, 

comerciales y vías de alta circulación. Su 

estructura porosa reduce la conductividad 

térmica, manteniendo temperaturas estables 

y minimizando la transferencia de calor. La 

flexibilidad del material permite adaptarse a 

distintas geometrías, mientras que su 

durabilidad y resistencia a la llama cumplen 

estándares de seguridad. Perfecto para 

ambientes con riesgo de incendio, el P5G 

ofrece una solución eficiente, segura y 

duradera, optimizando el diseño y la 

protección en proyectos arquitectónicos.
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Características Generales

Normativa aplicable

Sobrecargas Admisibles (Kg/m2) 

Las normas que regulan las caracteristicas y propiedades del producto son:

*Norma UNE-EN 13501-1:2002 para la clasificación de materiales y productos según su 
reacción al fuego- Parte 1
*Norma UNE-EN 13501-2:2002 para Clasificación al fuego de productos de construcción y 
elementos de edificación – Parte 2
*Norma UNE-EN 14509:2014: Norma europea para paneles sándwich autoportantes de 
doble cara metálica. (Versión adoptada en España, vigente desde agosto de 2015)


