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Panel sandwich con nucleo lana de roca
 PF1 Ignifugo para fachadas

El panel sándwich de núcleo de lana de 
roca PF1 es una solución innovadora para 
fachadas, ya que  combinando la excelencia 
del aislante de la lana de roca con la 
resistencia estructural de las laminas 
metlalicas que lo envuelven creando un 
conjunto monolitico.

 Su clasificación PF1 (según UNE-EN 
13501-1) garantiza una baja propagación de 
llama y desarrollo de humo, esencial para 
aplicaciones de seguridad contra incendios.

La estructura porosa de la lana de roca 
reduce la conductividad térmica, 

manteniendo estabilidad térmica durante los 
primeros minutos del incendio.

 Además, su flexibilidad permite 
adaptarse a distintas formas 
arquitectónicas. 

Cumple con normas como UNE-EN 
13501-2 y EN 14509, asegurando resistencia 
al fuego y durabilidad. Ideal para fachadas 
que requieren protección térmica y seguridad 
contra incendios, este panel ofrece eficiencia 
energética y 
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Características Generales

Normativa aplicable

Imagen Perfil 

Las normas que regulan las caracteristicas y propiedades del producto son:

*Norma UNE-EN 13501-1:2002 para la clasificación de materiales y productos según su 
reacción al fuego- Parte 1
*Norma UNE-EN 13501-2:2002 para Clasificación al fuego de productos de construcción y 
elementos de edificación – Parte 2
*Norma UNE-EN 14509:2014: Norma europea para paneles sándwich autoportantes de 
doble cara metálica. (Versión adoptada en España, vigente desde agosto de 2015)


